
Предназначен для использования внутри помещений. Применяется для светодиодных лент, линеек, модулей.
Не бытового назначения 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА
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СЕРИЯ BMX
БЛОК ПИТАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. Наименование Максимальный
выход тока

Выходное
напряжение

Рабочее
напряжение Размеры

135*35*23мм

170*35*23мм

BMX-30-12

BMX-60-12

009834 12В

60Вт

100Вт

150Вт

200Вт

250Вт

100-264В

Максимальная
мощность

30Вт

60Вт

100Вт

150Вт

200Вт

250Вт

30Вт

009835 12В 100-264В

009836

009837

12В

12В

175-264В

175-264В

2,5А

5А

BMX-100-12

BMX-150-12

8,33А

12,5А

Схема соотношения нагрузки
и температуры окружающей среды

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДИММИРОВАНИЯ 

145*48*24мм

195*48*24мм

009838 12В 175-264ВBMX-200-12 16,6А 215*48*24мм

009839 12В 175-264ВBMX-250-12 21А 236*49*29мм

300Вт009846 12В 200-240ВBMX-300-12 25А 236*49*29мм

400Вт009847 12В 200-240ВBMX-400-12 33,4А 236*49*29мм

500Вт009848 12В 200-240ВBMX-500-12 41,7А 220*62*31мм

009840 24В 100-264ВBMX-30-24 1,25А 135*35*23мм

009841 24В 100-264ВBMX-60-24 2,5А 170*35*23мм

009842 24В 175-264ВBMX-100-24 4,2А 145*48*24мм

009843 24В 175-264ВBMX-150-24 6,25А 195*48*24мм

009844 24В 175-264ВBMX-200-24 8,3А 215*48*24мм

009845 24В 175-264ВBMX-250-24 10,5А 236*49*29мм

300Вт

400Вт

500Вт

009849 24В 200-240ВBMX-300-24 12,5А 236*49*29мм

009860 24В 200-240ВBMX-400-24 16,7А 236*49*29мм

009859 24В 200-240ВBMX-500-24 20,8А 220*62*31мм

byled.by

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ Об ИЗГОТОВИТЕЛЕ 

Блок питания серия BMX имеет 5 лет гарантии. 

Изделия с механическими повреждениями, нарушенной целостностью или отсутствием упаковки возврату и обмену
не подлежат.

Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание.

При использовании блока питания с устройствами для регулировки яркости источников света возможно возникновение
дополнительного шума (писка), что не является гарантийным случаем и никак не влияет на работу изделия. 

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение
и прямое попадание на продукцию влаги и загрязняющих веществ. Авиаперевозка должна осуществляться
в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20С...+40С ,
при относительной влажности воздуха не более 80%. 

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии со стандартами
и нормами действующими на территории использования продукции. 

Shenzhen Yanshuoda Technology Co. Ltd. Room 4 floor A, Sha Pu Wei-Dadi road No. 8, Songgang Town Baoan District,
Shenzhen, Китай.
Уполномоченная изготовителем организация на принятие претензий:
ООО "АРТ-Кинетикс" УНП 291266568 Республика Беларусь, г. Минск, пер. Тучинский, 2а, пом. 701. 
Тел.: +375 (44) 766-66-88
www.byled.by 
info@byled.by 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Монтаж и демонтаж блока питания должен осуществляться опытным специалистом,
имеющим соответствующую квалификацию. 

Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном
питающем напряжении сети.

Запрещается эксплуатация изделия с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями
изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. 

При обнаружении неисправности обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту
для выявления причин. 

Степень защиты IP20Рабочая температура -30°C...+50°C Рабочая температура корпуса ≤+80°C 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Блок питания предназначен для использования внутри помещений при относительной влажности не более 90%
при +20°C. Не допускайте попадания влаги, грязи и других мелких предметов внутрь блока питания.

Рекомендуется обеспечить естественную винтиляцию, оставив свободное пространство вокруг прибора ок. 20см.
При невозможности естесственной используйте принудительную вентиляцию.

Не устанавливайте блок питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
При использовании сразу нескольких блоков питания не монтируйте их вплотную друг к другу.

Запрещается паралельное соединение выходного напряжения при использовании двух и более блоков питания.

Не нагружайте прибор более чем на 80% от его номинальной мощности. 

Плавное включение источников света. Возможность 4-х ступенчатого
диммирования на корпусе блока. Защита от перегрузки, короткого замыкания,
перегрева, скачков напряжения питающей сети.

Функция ступенчатого
диммирования

Функция плавного
включения

instagram youtube 3ddd


